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Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
.Qекларация о соответствии ЕАЭС N9 RU Д-ЕS.РА0l,В.,l0910/20 до 29.01.2025

!екларация о соответствии ТР ТС N9 RU Д-ЕS.РА01.В.73629 до 28.07.2020

Обратный клапан VYC 170

(4 695) VYС 170-02-032 обратный клапан межфланцевый стальной fly32

редприятие изготовитель:
<WC lndustrial, S.A.>,
Pol. lnd. Сап Petit ,08227-т,
ваrсеlопа, Испания I0рrOвый l0м

? 0 $ФrI 
?0Ф

1. Тип клапана
2. Материал корпуса

01 - бронза
02 - углеродистая ст€lль
03 - нержавеющая сталь

3, Номинальныйдиаметр, DN, мм

Применение:
Обратный клапан VYC 1

трубопроводах, питьевой
также в химической

воды, пара, а
и пищевой

Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 в зависимости от условий эксплуатации

климатическое исполнение по Гост 151

в зависимости от услlовий эксплуатации

]*FFl'ъЕ
Ё*ър
*--
---*

Нерж.сталь AlSl 316

Нерж.сталь
AlSl420 Нерж,сталь AlSl 316

Нерж.сталь
AlSl316 Нерж.сталь AlSl 316

Нерж.сталь AlSl 316Ti

Нерж.сталь
AlSl302
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15 0,251 2,20 2,05 1,70 3,96
20 0,238 2.19 2,05 1,71 7,2
25 0,196 2,15 2,05 1,75 10,8
з2 0,370 2,32 2.05 1.58 18,0
40 0,400 2,з5 2,05 1,55 23,0
50 0,411 2,36 2,05 1.54 36,0
65 0,495 2,44 2,05 1,46 60,0
80 0,564 2,51 2,05 1,39 79,0
100 0,681 2,6з 2,05 1,27 1 18.0

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках оборудования
Клапаны обратные VYС 170 предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды в
трубопроводах.
Рабочая среда: жидкости, газы и пары, не агрессивные к элементам корпуса.
Руководство по установке
!о начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия. При обнаружении повреждений, дефектов,
полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без
согласования с продавцом не допускается. Перед установкой клапана внутренние полости системы должны быть
очиlлены от грязи, окалины, песка и других посторонних частиц, т.к. в этом случае могуг быть поврещцены
поверхности пластин и уплотнений, что может повлечь нарушение герметичности клапана.
Клапан следует устанавливать как на вертикальном, так и на горизонтальном трубопроводах. При установке
необходимо убедиться, что направление потока рабочей среды совпадает с направлением, указанным на корпусе
клапана.
l(лtапан устанавливаетGя мех(цу фланцами и зажимается болтовыми соединениями фланцев.
ВНИМАНИЕ! При нарушении потребителем требований к монтажу клапана производитель не несет гарантийных
обязательств.
Внимание! Меры безопасности при установке и эксплуатации
'1. К Установке в трубопровод и обслуживанию клапана допускается только квалифицированный рабочий персонал.
2. 3апрещается эксплуатация клапана при отсугстви и эксплуатационной документации ;

3. Клапаны допускаются к эксплуатации на параметры среды, не превышающие указанных в паспорте.
4. Техническое обслуживание и ремонт клапанов проводят в соответствии с принятой на конкретных объектах
стратегией техн ического обслужи ван ия и ремонта.
При обслуживании клапанов во время эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:. производить обслуживание при наличии давления рабочей среды в трубопроводе не допускается;. производить периодические осмотры и техническое освидетельствование в сроки, установленные правилами и
нормами организации, эксплуатирующей трубопровод, но не реже одного раза в год;. ПРИ ОСмОтре проВерить общее состояние клапанов, состояние крепежных соединений, герметичность
уплотнения.

возможные ощибочные

При возникновении неисправностей, .не поддаюlцихся ремонту
отделом компании АДЛ.
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участке установки, связаться с сервисным

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
!екларация о соответствии ЕАЭС N9 RU Д-ЕS.РА0'1.В.10910/20 до 29.01.2025

flекларация о соответствии ТР ТС N9 RU Д-ЕS.РА0l.В.73629 до 28.07.2020

Нарушена герметичность по
отношению к внешней среде в
межфланцевом соединении с

ослабла затяжка болтового
соединения магистральных

фланцев трубопровода

3атянрь болтовое соединение
магистральных фланцев трубопровода


