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1. Сведения об изделии
1.1. Наименование и тип
Концевая секция с воздухоотводчиком типа FHF и сливным краном.
 
1.2. Изготовитель
Фирма: “Danfoss A/S”, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания. Завод фирмы-изготовителя: “Zhejiang
Wins Machinery Co.Ltd”, Zhukeng Ind. Zone, Chennan Town, 317505, Wenling City, Китай.
 
1.3. Продавец
ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, деревня
Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.
 
1.4. Дата изготовления
Дата изготовления указана на корпусе в формате: нн/гг, где нн порядковый номер недели изготовления,
гг это последние 2 цифры года изготовления.
2. Назначение изделия

 

 
Воздухоотводчик тип FHF входит в концевую секцию вместе со сливным краном и используется

совместно с коллеткорами FHF. Концевая секция служит для удаления лишнего воздуха из системы, а
также дренажа через сливной кран. Продукция не предназначена для контакта с питьевой водой.

3. Технические характеристики
 

4. Комплектность
В комплект поставки входит:
- концевая секция с воздухоотводчиком типа FHF и сливным краном;
- упаковочная коробка;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронном виде);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде).
5. Утилизация
Утилизация  изделия  производится  в  соответствии  с  установленным  на  предприятии  порядком
(переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 “Об
охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, № 52-Ф3 “О
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения”,  а  также  другими  российскими  и
региональными нормами,  актами,  правилами,  распоряжениями и  пр.,  принятыми во  исполнение

Максимальное рабочее давление PN, бар 10

Испытательное давление, бар 16

Максимальная рабочая температура, °С 90
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указанных законов.
6. Приемка и испытания
Продукция,  указанная  в  данном  паспорте,  изготовлена,  испытана  и  принята  в  соответствии  с
действующей технической документацией фирмы-изготовителя.
7. Сертификация
 
 

8. Гарантийные обязательства
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие концевой секции с воздухоотводчиком типа FHF и
сливным краном техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки,
хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок  эксплуатации и  хранения  концевой секции с  воздухоотводчиком типа  FHF и
сливным краном– 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с
даты производства.
Срок службы концевой секции с воздухоотводчиком типа FHF и сливным краном при соблюдении
рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и  проведении необходимых
сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

Соответствие концевой секции с
воздухоотводчиком типа FHF и сливным краном
подтверждено в форме принятия декларации о
соответствии, оформленной по Единой форме.
Имеется декларация о соответствии ЕАЭС № RU
Д-DK.БЛ08.В.03532, срок действия с 01.06.2018
по 29.05.2023.
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