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ООО "БРОЕН", 140480, МО, город Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Николая Птицына, 42;
Контакты: +7(495) 228-11-50; www.broen.ru; info@broen.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Наименование 

параметра Значение Наименование детали Материал

DN Корпус крана 09Г2С
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Область применения: PN Шар Коррозионно-стойкая сталь 
304LБРОЕН 11с10фт Для воды теплофикационной подготовленной; гликолевые 

растворы с концентрацией не более 50 % Тип присоединения к 
трубопроводу Седловое уплотнение PTFE

Управление/Тип привода  С рукояткой Шпиндель Коррозионно-стойкая сталь 
X20Cr13Серийный номер: Продавец:

ООО "БРОЕН"
Рабочая среда Вода теплофикационная и 

гликолевые растворы <50%
Уплотнение шпинделя

PTFE+20% углерода+EPDM

Предприятие изготовитель: Гарантийный срок: ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ

ООО "БРОЕН", 140480, Московская область, город Коломна, 
с. Нижнее Хорошово, ул. Николая Птицына, д. 42 ОКП 
374220

24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 
месяцев с момента изготовления.

Min/max T раб.среды, °С -40/+150 Наименование параметра Значение

Min/max T окр.среды, °С -40/+40(У1) Полный ресурс до списания 15000 циклов

Нормативный документ на изготовление: Дата изготовления: Min/max T хранения, °С -40 / +50
Полный срок службы до 
списания 40 лет

Направление потока 
рабочей среды ДвустороннееОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 21345, ГОСТ 33257-2015 И ПРИЕМКЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

№ Наименование испытаний Результат Штамп ОТК Пропускная способность 
Kv, м.куб./час

Наименование параметра Значение
1 Визуальный контроль Годен Вероятность безотказной 

работы 0,95
2 Измерительный контроль Годен Сейсмостойкость До 9 баллов по шкале MSK-64

3

На прочность и плотность корпусных деталей и сварных швов, 
работающих под давлением и герметичность относительно внешней 
среды по уплотнениям Годен

Класс герметичности по 
ГОСТ 9544-2015 А Назначенный ресурс 12000 циклов

4 На герметичность затвора Годен Масса, кг По запросу Назначенный срок службы 30 лет

5 На функционирование (работоспособность) Годен
Наличие антистатического 
устройства Нет

6 Контроль свойств защитного покрытия Годен Тип прохода Стандартнопроходной Комплектность поставки

7 Контроль качества сварных соединений Годен Тип крана Шаровый кран 11с10фт Наименование параметра Количество
Консервация проведена в соответствии с техническими требованиями производителя специальным составом-ингибитором. 
Переконсервация не требуется. Требования к рабочей среде для систем гозоснабжения в соответствии с ГОСТ 5542; ГОСТ 56001. Модификация штока Без фланца ISO под привод Согласно наименования изделия 1

Полное техническое описание продукции, включая 
габаритные и присоединительные размеры, данные по 
приводам и массам изделий, представлено в каталогах на 
сайте компании - www.broen.ru

Паспорт товара 1

ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УЧЕТ РАБОТЫ ТЕХИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата установки Где установлено Основные параметры (PN, 
t,раб.среда)

Наработка Вид технического 
обслуживания Сведения о ремонте Должность, подпись 

выполнившего работус начала эксплуатации после последнего ремонта

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Дата 

освидетельствова
ния

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ Срок следующего 
освидетельствования Сведения о ремонте

Подпись ответственного 
лица, осуществляющего 

надзор
проверка 

документации
наружный осмотр в доступных 

местах
внутренний осмотр в 

доступных местах
гидравлические (пневматические 

испытания)
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